Оценка эффективности ЗБС на Ватинском месторождении
Серьёзной проблемой для нефтегазовой отрасли остаётся низкий объем капитальных вложений в строительство новых скважин. Фонд бездействующих и малодебитных скважин из года в год увеличивается. Например, удельный вес бездействующего фонда скважин в Западной Сибири составляет более четверти всех скважин. Аналогичная тенденция роста числа бездействующих и малодебитных скважин присуща другим нефтегазодобывающим регионам страны. Поэтому в настоящее время основным направлением деятельности нефтегазодобывающих предприятий становится ремонт старых скважин. Перспективным методом является восстановление бездействующих или увеличение дебита работающих скважин путем бурения бокового наклонного или горизонтального ствола из вырезанного участка обсадной эксплуатационной колонны позволяющая получить прирост в дебите.
Бурение боковых стволов дает возможность увеличить дебит старой скважины за счет вскрытия пластов ранее считавшихся нерентабельными или пропущенных, более продуктивных зон пласта, а также позволяет обойти зоны загрязнения и обводнения пласта в пласте.
Кроме того, боковой ствол проходит вблизи зоны продуктивного пласта, которая уже охарактеризована керновым материалом и каротажными данными, результатами испытания и эксплуатацией старой скважины, что существенно сокращает затраты на геофизические исследования. Системное использование технологии бурения боковых стволов в конкретном нефтегазодобывающем регионе равноценно открытию нового месторождения. 
Технология основана на неориентируемом способе забуривания бокового ствола и использовалась только для обхода зон загрязнения и обводнения коллектора или механических препятствий в скважине. При наклонной проводке бокового ствола появляется возможность вскрытия наименее истощенной части продуктивного пласта с последующим его пересечением под большим углом или горизонтально. В сравнении с вертикальной скважиной, наклонный боковой ствол может значительно увеличить отбор из тонкослоистого пласта, где из-за малой мощности невозможно разместить горизонтальный ствол в каждом отдельном пропластке. Бурение горизонтальных боковых стволов в маломощных пропластках гораздо эффективнее производить совместно с гидроразрывом пласта.
                    Показатели работы новых скважин на месторождении.
За период 2010-2014 гг. на объект АВ1-2 были введены из бурения 66 скважин, в том числе 63 скважины введены в добычу, три – в нагнетательный фонд. В 2010 г. введены из бурения в добывающий фонд десять скважин, из них пять горизонтальных, и одна скважина – в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 30 т/сут, средняя обводненность – 34%. В 2011 г. введено из бурения семь скважин, из них шесть ГС, со средним дебитом нефти 30 т/сут и обводненностью 41%. В 2012 г. введено из бурения девять скважин, из них семь ГС со средним дебитом нефти 59 т/сут и обводненностью 37%. В 2013 г. введено из бурения 12 скважин в добывающий фонд, из них восемь ГС, и одна скважина – в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 39 т/сут, средняя обводненность – 76%. В 2014 г. введено из бурения 25 скважин, из них 23 ГС, в добывающий фонд и одна скважина в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 45 т/сут, средняя обводненность – 48%. Показатели работы новых скважин, введенных из бурения в 2010-2014 гг. на объект АВ1-2 приведены в таблице 4.3.5. Для наглядности представления скважины разделены по годам ввода их из бурения и нормированы на дате ввода. 




Таблица 4.3.5 – Показатели работы новых скважин, введенных из бурения 
на объект АВ1-2 в 2010-2014 гг.
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Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2011 г., приурочен к горизонтальной скважине за 3,2 года добыто 106 тыс.т, на 01.01.2015 г. дебит нефти составил 34 т/сут, обводненность 92%.
Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2012 г., приурочен к двум горизонтальным скважинам 989 и 991 за 2,3 года соответственно добыто 74 и 83 тыс.т. Текущие параметры по скважине 989: дебит нефти – 61 т/сут, обводненность – 61%. Текущие параметры по скважине 991: дебит нефти – 140 т/сут, обводненность – 78%.
Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2013 г., приурочен к трем скважинам 820 ГС (21 тыс.т), 4010 ННС (22 тыс.т) и 5269 ГС (20 тыс.т). Текущие параметры по скважине 820: дебит нефти – 28 т/сут, обводненность – 15%. Текущие параметры по скважине 4010: дебит нефти – 30 т/сут, обводненность – 97%. Текущие параметры по скважине 5269: дебит нефти – 32 т/сут, обводненность – 22%.
Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2014 г., приурочен к трем горизонтальным скважинам №5258 (31 тыс.т), №5263 (24 тыс.т) и №5265 (13 тыс.т). Текущие параметры по скважине 5258: дебит нефти – 60 т/сут, обводненность – 41%. Текущие параметры по скважине 5263: дебит нефти – 78 т/сут, обводненность – 19%. Текущие параметры по скважине 5265: дебит нефти – 39 т/сут, обводненность – 42%.
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1 3409 добыв. ННС окт. 2010 4,7 5,3 10,1 293 326 62

2 3412 добыв. ГС авг. 2010 53,0 67,6 21,6 6882 8781 129,96

3 3427 добыв. ГС ноя. 2010 6,4 15,4 58,6 243 587 38

4 3430 добыв. ННС окт. 2010 56,4 103,8 45,7 3696 6810 65,58

5 3433 добыв. ГС сен. 2010 18,7 45,6 59,1 1809 4421 96,96

6 3436 добыв. ННС ноя. 2010 42,5 45,3 6,1 1829 1947 43

7 3444 добыв. ГС окт. 2010 40,0 49,3 18,8 3602 4434 90

8 3446 нагнет. ННС окт. 2010 7,9 9,2 14,5 490 573 62

9 3456 нагнет. ГС сен. 2010 18,4 35,7 48,4 1870 3626 101,5

10 3457 нагнет. ННС дек. 2010 250 500 2

11 846Р добыв. ННС фев. 2010 23,2 31,4 26,2 765 1036 33

всего по объекту АВ1-2 29,7 45,1 34,0 21479 32541 500 72,2

1 3501 добыв. ГС окт. 2011 16,6 21,8 23,8 1362 1787 82

2 3503 добыв. ГС ноя. 2011 108,2 113,0 4,2 5520 5761 51

3 3603 добыв. ГС май. 2011 26,6 47,9 44,4 6079 10934 229

4 3605 добыв. ГС июн. 2011 26,3 45,7 42,4 5102 8864 194

5 5013 добыв. ГС ноя. 2011 11,8 20,1 41,6 412 705 35

6 5015 нагнет. ННС дек. 2011 1,0 5,0 80,0 1 5 1

7 5017 добыв. ГС сен. 2011 24,1 76,2 68,3 2294 7241 95

всего по объекту АВ1-2 30,3 51,4 41,2 20770 35297 98,1

1 978 добыв. ГС июл. 2012 28,0 35,1 20,2 4057 5086 145

2 989 добыв. ГС сен. 2012 95,8 99,6 3,8 11260 11704 118

3 991 добыв. ГС окт. 2012 156,6 240,4 34,8 10729 16466 69

4 993 нагнет. ННС окт. 2012 155,3 201,4 22,9 10097 13090 65

5 995 нагнет. ННС сен. 2012 25,7 27,4 6,1 2879 3066 112

6 3640 добыв. ГС фев. 2012 53,3 58,7 9,2 17595 19370 330

7 3641 добыв. ГС мар. 2012 41,2 69,3 40,6 11983 20167 291

8 3821 добыв. ГС май. 2012 59,7 125,0 52,2 13131 27489 220

9 3823 добыв. ГС июн. 2012 49,3 147,1 66,5 9313 27810 189

всего по объекту АВ1-2 59,2 93,8 36,9 91044 144248 171

1 820 добыв. ГС сен. 2013 84,8 93,5 9,3 9159 10102 108

2 1071 добыв. ГС май. 2013 23,2 33,3 30,2 4310 6179 186

3 1073 добыв. ГС июл. 2013 18,8 46,1 59,2 3143 7699 167

4 1074 добыв. ГС авг. 2013 41,4 54,3 23,7 5343 7007 129

5 1076 нагнет. ННС сен. 2013 238 24980 105

6 1177 добыв. ННС окт. 2013 19,0 33,8 43,6 1579 2802 83

7 4010 добыв. ННС янв. 2013 27,2 466,1 94,2 9332 159637 343

8 5236 добыв. ГС сен. 2013 76,1 116,3 34,5 7158 10929 94

9 5237 добыв. ГС ноя. 2013 37,4 49,3 24,1 1871 2465 50

10 5243 нагнет. ННС дек. 2013 22,0 40,6 45,8 396 730 18

11 5269 добыв. ГС сен. 2013 79,5 96,1 17,3 7675 9278 97

12 5270 добыв. ГС ноя. 2013 68,0 140,9 51,8 2243 4651 33

13 5277 нагнет. ННС дек. 2013 11,8 16,1 26,8 260 355 22

всего по объекту АВ1-2 39,5 167,0 76,3 52469 221834 24980 110,7

1 1203 добыв. ГС окт. 2014 33,6 137,9 75,7 2349 9652 70

2 1207 добыв. ГС дек. 2014 38,4 115,8 66,8 730 2201 19

3 1215 добыв. ГС сен. 2014 44,6 129,9 65,6 4952 14414 111

4 1332 добыв. ГС апр. 2014 1,5 4,3 65,1 372 1066 246

5 1731 добыв. ГС июл. 2014 17,8 106,7 83,4 3020 18145 170

6 3466 добыв. ГС май. 2014 56,1 179,0 68,7 12168 38866 217

7 3467 нагнет. ННС июн. 2014 102,6 19497 190

8 3472 добыв. ГС мар. 2014 15,0 39,0 61,7 3664 9561 245

9 3475 добыв. ГС июл. 2014 14,4 30,8 53,2 2207 4716 153

10 5249 добыв. ГС окт. 2014 21,8 69,6 68,7 1634 5217 75

11 5253 добыв. ГС июл. 2014 24,1 41,5 41,9 3616 6228 150

12 5255 добыв. ГС авг. 2014 78,0 94,6 17,6 10295 12490 132

13 5257 добыв. ГС сен. 2014 36,5 124,8 70,7 4017 13726 110

14 5258 добыв. ГС апр. 2014 126,2 150,4 16,1 31051 37006 246

15 5263 добыв. ГС июн. 2014 116,2 136,7 14,9 24175 28424 208

16 5265 добыв. ГС июл. 2014 68,7 98,1 30,0 12569 17948 183

17 5267 нагнет. ГС июл. 2014 4,7 18,8 74,9 184 734 39

18 5268 добыв. ГС сен. 2014 35,2 42,1 16,5 2497 2989 71

19 5271 добыв. ГС фев. 2014 9,3 21,6 56,9 3101 7192 333

20 5293 добыв. ННС окт. 2014 10,3 178,8 94,2 793 13766 77

21 5298 нагнет. ННС окт. 2014 29,4 97,9 70,0 2470 8221 84

22 5305 добыв. ГС дек. 2014 29,8 113,4 73,8 268 1021 9

23 5307 добыв. ГС окт. 2014 93,2 108,4 14,0 6898 8024 74

24 5308 добыв. ГС ноя. 2014 14,5 24,7 41,2 610 1037 42

25 5350 добыв. ГС ноя. 2014 156,8 189,4 17,2 7058 8524 45

26 5351 добыв. ГС дек. 2014 65,8 109,8 40,1 921 1537 14

всего по объекту АВ1-2 45,3 87,3 48,1 141619 272705 19497 125
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