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АННОТАЦИЯ
Одним из эффективных методом интенсификации добычи нефти является технология радиального вскрытия продуктивного пласта. Метод радиального бурения при вторичном вскрытии скважин позволяет создавать радиальные каналы большой протяженности.
Цель исследования – повышение эффективности добычи высоковязкой нефти на поздней стадии разработки карбонатных коллекторов нефтяного Вахитовского месторождения путем применения технологии радиального бурения для различных геолого-технических условий.
ABSTRACT
One of the most effective methods of intensifying oil production is the technology of radial opening of a productive reservoir. The method of radial drilling in the secondary opening of wells allows you to create long radial channels.
The aim of the study is to increase the efficiency of high-viscosity oil production at the late stage of development of carbonate reservoirs of the Vakhitovskoye oil field by applying radial drilling technology for various geological and technical conditions. 
Ключевые слова: солеотложения, радиальное бурение, технология исследования.
Keywords:  scale inhibitors, radial drilling, research technology.


В  контексте горизонтальных скважин дополнительный ствол, пробуренный от первоначально вертикального или горизонтального ствола скважины, является боковым стволом. Многоствольная или многоуровневая скважина будет иметь несколько преднамеренных боковых стволов, пробуренных для вскрытия нескольких продуктивных пластов.
Бурение боковых стволов является важным процессом, который помогает продлить или дать новую жизнь скважинам, которые были оставлены по техническим и экономическим причинам. В процессе бурения скважины возможно, что ее ствол не пройдет через все продуктивные зоны, расположенные на разных глубинах пласта. Это может произойти преднамеренно или случайно на разных глубинах. При переинтерпретации данных скважин могут обнаружить дополнительные продуктивные зоны на разных глубинах, которые имеют значительные запасы нефти и газа.
Первоначально добывающие скважины могут быть выведены из производства по разным причинам: аварии, дробление или отказ эксплуатационной колонны, комплексный разлом подземного оборудования, утопление или даже невозможность очистки интервала перфорации от механических примесей.
Операторы могут также бурить боковой ствол из существующего ствола скважины, чтобы добавить боковую скважину для широко-охватного воздействия на залежь. Чем больше площадь охвата залежи, тем больше количество отбора углеводородов.
Во всех этих вышеперечисленных случаях возможно добывать значительное количество углеводородов при эксплуатации скважин с боковыми стволами.
Технология бокового ствола через «окно» обсадной колонны позволяет восстанавливать продуктивность даже тех скважин, которые невозможно эксплуатировать другими способами или их эксплуатация экономически невыгодна.
Одним из главных условий для эффективного бурения боковых стволов является правильный выбор скважины Следует учитывать следующее при выборе скважин для бурения боковых стволов:
1) ожидаемый дебит скважины должен обеспечить требуемый отбор углеводородов на определенный период времени:
2) информация о продуктивности планируемого бокового отверстия должна совладать с информацией промышленных запасов нефти;
3) желательно выбрать скважины, которые вскрывают более одного продуктивного пласта или с продуктивными пластами, которые могут быть вскрыты в дальнейшем для обеспечении длительной эксплуатации скважины
В России большинство нефтяных и газовых месторождений истощены (они находятся на 3-й или 4-й стадии разработки)
Данная технология позволяет бурить в старых скважинах новые стволы при переинтерпретации данных месторождении.
С экономической точки зрения, стоимость бурения бокового ствола составляет около одной трети или даже половины стоимости бурения новой скважины.
Бурение бокового ствола из существующей скважины позволяет продолжать использовать ее наземное оборудование и средства для дальнейшей добычи нефти и таза Если достаточно тщательно изучать эту технологию, возможно извлечь до 50 % от мочальных запасов нефти
Спрос на боковые стволы в России повышается, «ж и стоимость, и сложность ж бурения Раньше было необходимо лишь заново пробурить существующую скважину или пробурить новое отверстие до новой продуктивной зоны В настоящее время цель состоит в том. чтобы пробурить новый ствол с горизонтальным окончанием. Горизонтальное окончание часто используется для многоступенчатого гидравлического разрыва пласта. Горизонтальное окончание дает большой охват залежи. Стоимость бурения боковых стволов по сравнение с бурением новой скважины значительно резка, процесс экологичен, загрязнение окружающей среды в процессе бурения бокового ствола меньше, чем при бурении новой скважины
Несмотря на многочисленные преимущества, связанные с эксплуатацией скважин с боковыми стволами, существует ряд сложных проблем в процессе их бурения.
Одной из основных проблем является риск расхождений, которые возникают между фактическими данными скважины и конструкцией бокового ствола, в том числе физическое состояние обсадной колония, наличие кольцевого оборудования или расхождения по отношению к траектории осей, важно до самого бурения боковых стволов провести подробную подготовительную работу - построить модифицированных профиль ствола с помощью гироскопического инклинометра и обеспечить контроль качества технического состояния эксплуатационной колонны. После этого возникают серьезные опасности во время бурения самого ствола Они могут возникнуть из-за низкого давления на забое и даже технических проблем в виде бурения в пределах ограниченного диаметра Эти проблемы ограничивают использование большинства технических устройств, обеспечивающих безопасность во время бурения».
Для успешного и безопасного бурения бокового ствола важно учитывать меры безопасности Техническое состояние данной скважины должно быть оценено, программа бурезмя должна быть утверждена
Еще одна серьезная проблема возмужает в виде пульсации низкого и нормального давлений Эти пульсации приводят к потере циркуляции, а в некоторых случаях - к проявлениям пластовых флюидов в скважину в процессе ее бурения.
Эти осложнения можно минимизировать путем выбора правильных буровых растворов для изоляции опасных зон и путем регулирования плотности бурового раствора
Трудно доверять надежности старого оборудования в старых скважинах в процессе бурения боковых стволов Есть много рисков, связанных с состоянием колонн, особенно в промежуточных колоннах. через которые вырежут ом бокового ствола Необходимо подробное предварительное проектирование ствола для минимизации рисков
Сложные конструкции профилей боковых стволов являются серьезной проблемой, возможно, но все нефтяные компании обладают необходимыми технологиями и опытом В некоторых случат бурильщики требуют корректирующие меры для решения проблем, возникающих с первой попытки бурения. Это влияет на стоимость и жизнеспособность скважины.
Импульс боковых стволов в современной нефтяной и газовой промышленности ощущается повсюду. Несмотря на высокую стоимость бурения бокового ствола, его многочисленные риски, он очень экономичен по сравнению с бурением совершенно новой скважины. С технологией боковых стволов есть жизнь почти для всех скважин, которые были остановлены из-за блокировки ствола оборудованием. утопления или осложнении Потенциальные нефтяные и газовые пласты, которые первоначально были не вскрыты, могут быть вскрыты благодаря бурению боковых стволов.
С учетом всех этих многочисленных преимуществ рекомендуется нефтяным и газовым компаниям применять боковые стволы в своих областях, особенно на старых и истощенных месторождениях
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