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АННОТАЦИЯ
В ходе исследования идентифицированы опасные производственные факторы компрессорной станции.
В целях предупреждения возможной аварии в помещении ЦБН предложено техническое решение, направленное на совершенствование системы контроля загазованности и заключается в установки газоанализатора многоканального стационарного взрывозащищенного СГАЭС-ТГМ 14.
ABSTRACT
In the course of the study, hazardous production factors of the compressor station were identified. 
In order to prevent a possible accident in the premises of the CBN, a technical solution is proposed aimed at improving the gas contamination control system and consists in installing a multi-channel stationary explosion-proof gas analyzer SGAES-TGM 14.
Ключевые слова: авария, взрыв, идентификация опасностей.
Keywords:  accident, explosion, hazard identification.
На объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» мониторинг и учет объемов утечек природного газа осуществляется инструментальными методами, путем измерений текущих фактических параметров утечек в соответствии с Методикой проведения измерений объемов эмиссии метана в атмосферу на объектах ОАО «Газпром».
Измерение параметров единичной утечки или суммарных параметров нескольких утечек природного газа от арматуры технологического узла производится с использованием комплекта оборудования.
В случае отсутствия необходимого приборного парка для инструментального обследования утечки объем утечки разрешается оценивать расчетным методом в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Классификация утечек природного газа, обнаруженных при обследовании трубопроводной технологической арматуры и ориентировочный средний объем утечки
	Класс утечки
	Концентрация метана, зафиксированная при обнаружении утечки, % об.
	Ориентировочный средний нормальный объем утечки, м3/сут

	I
	0-1,0
	Менее 0,5

	II
	1,01 -5,0
	от 0,51 до 1,0

	III
	5,01 - 20,0
	от 1,0 до 6,0

	IV
	20,01 - 100,0
	Более 6,0



[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image9.jpeg]Рисунок 1 -  Функциональная схема выполнения инструментальных обследований эмиссии метана в составе утечек природного газа
В соответствии с технологическими схемами объектов, ответственными лицами ежедневно проводится обследование эксплуатируемого оборудования, арматуры на предмет утечек природного газа с использованием следующих не инструментальных методов [4]:
· визуальный осмотр наземного оборудования, расположенного на открытых площадках, в боксах и производственных помещениях исследуемых объектов;
· визуальный осмотр промышленной площадки и охранной зоны исследуемых объектов, при котором анализируются состояния грунтовки и окраски наземных металлических конструкций, цвета растительности и состояние почв, например, вдоль трассы газопроводов и вокруг подземных частей крановых узлов;
· осязание нехарактерного для технологического процесса изменения температуры оборудования.
Оценка и учет объемов утечек природного газа от арматуры осуществляется инструментальным методом путем измерений текущих фактических параметров утечек, используя оборудование для прямых измерений согласно таблице 2.
Таблица 2 - Перечень оборудования, используемого для прямых измерений параметров единичной утечки от арматуры
	№
п/п
	Наименование
оборудования
	Наименование
параметра
	Единица
измерения
	Диапазон

	1.
	Газоанализаторы
	Концентрация
метана
	% об
	0-1
0-5
0-20
0-100

	2.
	
Измерители расхода газовой смеси
	Расход газовой смеси
	м3/ч
	4-100

	3.
	Термометр
	Температура газовой смеси
	°С
	От -30 до 0 
От 0 до +50

	4.
	Барометр
	Давление
атмосферное
	кПа
	От 80 до 110

	5.
	Секундомер, таймер
	Время измерения
	минута
	От 0 до 30



	6.
	Оборудование для откачки газа
	Производительность
	м3/ч
	От 4 до 3000

	7.
	Изолирующая
полиэтиленовая
пленка
	Длина, ширина
	мм
	Не менее 1000x1000

	8.
	Полиэтиленовые гофрированные трубы различных: -длины; -диаметра
	Длина
Диаметр
	мм
мм
	Не менее 500 10, 50 и т.д.

	9.
	Хомуты для соединений труб диаметрами 10,50 и т.д.
	Диаметр
	мм
	Наружный диаметр соединяемых труб +2 мм.



Инструментальные измерения параметров утечек от трубопроводной технологической арматуры проводится в случае невозможности устранения утечки газа (независимо от класса утечки), в связи с необходимостью вывода оборудования в ремонт.
При инструментальном обследовании технологических коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры измеряют следующие основные параметры газовоздушного потока: концентрация метана, температура, объемный расход.
При проведении работ по инструментальному обследованию объемов утечек природного газа (рисунок 2) необходимо: прохождение персоналом инструктажа на рабочем месте по безопасному проведению работ по ОТ, П и ПБ в соответствии с перечнем газоопасных мест и работ, с оформлением наряда-допуска.
Принципиальная схема выполнения измерений параметров единичной утечки, группы утечек по ЗРА показана на рисунке 2.
[image: ]
1. Место проявления утечки 2. Арматура (запорная, предохранительная, отсечная, конденсатоотводящая, обратного действия, регулирующая и т.д.) 3. Изолирующий чехол (палатка) 4. Оборудование по отсосу газовой среды 5. Газовый счетчик (гц/пг – начальное/конечное показание, т – время измерения) 6. Средства измерения температуры, концентрации метана.
Рисунок 2 - Схема установки для измерений параметров единичной утечки от арматуры
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